LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PLATEA DESTINATA ALL'ISTALLAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA

Allegato B - Lavorazioni e sorgenti di rischio

PLATEA PORTO DI GIOIA TAURO - UFFICIO AUTORITA' PORTUALE

lavorazione:

AREA DI LAVORO
Datainizio: - datafine:

Allestimento aree stoccaggio Utilizzo di attrezzi di uso corrente
Data inizio: - data fine:

Utensili elettrici portatili

Delimitazione aree: nastri segnaletici / barriere mobili
Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Realizzazione della recinzione di cantiere e relativi
accessi; utilizzo di reti e/o pannelli in metallo e/o tavole
in legno

Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso della carriola

Uso del compressore

Uso del dumper

Uso del martello demolitore elettrico e/o pneumatico

Uso della mazza

Uso del piccone e/o della pala

Uso di ponti su cavalletti

Uso di rete, pannelli e paletti metallici

Uso di scale a mano, a forbice e ad elementi innestati

Segnalazione cantiere
Data inizio: - data fine:
Tracciamenti e preparazione area Utilizzo di attrezzi di uso corrente
Data inizio: - data fine:

Uso di autocarro o camion ribaltabile

Uso dell'escavatore
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PLATEA PORTO DI GIOIA TAURO - UFFICIO AUTORITA' PORTUALE

lavorazione:

BARACCAMENTI E SERVIZI
Datainizio: - datafine:

Installazione baracche di cantiere
Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso di autocarri o camion ribaltabili

Uso di autogru semovente

Uso del compressore

Uso di funi, bilancini e sistemi per imbracatura

Uso del martello demolitore elettrico e/o pneumatico

Uso di ponti su cavalletti

Uso di scale a mano, a forbice e ad elementi innestati

Uso sega circolare

Installazione di presidi igienico sanitari: servizi igienici
Data inizio: - data fine:

lavorazione:

IMPIANTI E RETI CANTIERE
Datainizio: - datafine:

Realizzazione ed uso dell’ impianto di terra
Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso della carriola

Uso del compressore

Uso dell'escavatore

Uso del martello demolitore elettrico e/o pneumatico

Uso della mazza

Uso della pala meccanica e/o della ruspa

Uso del piccone e/o della pala

Uso di puntazze, corda di rame e tubazioni in PVC

Realizzazione dell’ impianto elettrico di cantiere -
Distribuzione e alimentazione delle macchine
Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso del compressore

Uso dell'escavatore
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PLATEA PORTO DI GIOIA TAURO - UFFICIO AUTORITA' PORTUALE

Realizzazione dell’ impianto elettrico di cantiere - Uso del martello demolitore elettrico e/o pneumatico
Distribuzione e alimentazione delle macchine
Data inizio: - data fine:

Uso di scale a mano, a forbice e ad elementi innestati

lavorazione:

MACCHINE DI CANTIERE
Datainizio: - datafine:

Installazione ed uso di macchine per la lavorazione del  Uso di macchine e attrezzi per la lavorazione del ferro
ferro (tagliaferri, piegaferri e staffatrici)

Data inizio: - data fine:

Installazione ed uso di sega circolare Uso sega circolare

Data inizio: - data fine:

lavorazione:

MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI
Datainizio: - datafine:

Utilizzo generico dell'autogru gommata nella Uso di autogru semovente
movimentazione dei carichi
Data inizio: - data fine:

Utilizzo generico del camion ribaltabile Uso di autocarri o camion ribaltabili
Data inizio: - data fine:
Utilizzo generico della pala meccanica Uso di pala meccanica

Data inizio: - data fine:

lavorazione:

MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Datainizio: - datafine:

Carico, trasporto e scarico manuale di materiali
Data inizio: - data fine:

Uso della carriola

Uso di carrucola a mano

Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso di autocarri o camion ribaltabili

Uso di carrello elevatore

Uso della carriola

Uso di carrucola a mano

Sollevamento di materiali per ogni attivita attraverso la Uso di autogru semovente
gru di cantiere e/o I'autogru
Data inizio: - data fine:

Uso di cestoni, forche e benne ribaltabili

Uso di funi, bilancini e sistemi per imbracatura

Uso della gru di cantiere
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Sollevamento di materiali per ogni attivita attraverso la Uso del secchione

gru di cantiere e/o I'autogru
Data inizio: - data fine:

lavorazione:

LAVORI STRADALI
Datainizio: - datafine:

PAVIMENTAZIONI STRADALI
Data inizio: - data fine:

Interventi di manutenzione per il ripristino parziale di
manto stradale, realizzati con conglomerati bituminosi
preconfezionati.

Data inizio: - data fine:

Uso della carriola

Uso di emulsione bituminosa

Uso di mini rullo compattatore

Uso del piccone e/o della pala

SOTTOFONDI E FONDAZIONI
Data inizio: - data fine:

Scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale
esistente, eseguita con mezzi meccanici - carico e
trasporto di materiali di risulta

Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso di autocarro o camion ribaltabile

Uso della carriola

Uso del compressore

Uso dell'escavatore

Uso del martello demolitore elettrico e/o pneumatico

Uso della pala meccanica
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Scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale Uso del piccone e/o della pala
esistente, eseguita con mezzi meccanici - carico e

trasporto di materiali di risulta

Data inizio: - data fine:

Produzione di rifiuti

Uso dello scarificatore meccanico

Uso della sega a disco (per taglio della massicciata)

lavorazione:

SCAVI
Datainizio: - datafine:

Scavi di cunicoli e/o trincee a sezione obbligata,
eseguiti con mezzi meccanici 0 a mano, con relativa
armatura delle pareti, anche in presenza di acqua di
falda

Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso di autocarri o camion ribaltabili

Uso della carriola

Uso del compressore

Uso del dumper

Uso dell'escavatore

Uso del martello demolitore elettrico e/o pneumatico

Uso del martellone
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PLATEA PORTO DI GIOIA TAURO - UFFICIO AUTORITA' PORTUALE

Scavi di cunicoli e/o trincee a sezione obbligata, Uso della motopompa, della elettropompa e loro componenti
eseguiti con mezzi meccanici o0 a mano, con relativa

armatura delle pareti, anche in presenza di acqua di

falda

Data inizio: - data fine:

Uso della pala meccanica e/o della ruspa

Uso del piccone e/o della pala

Produzione di rifiuti

Uso di puntelli

Uso di scale a mano, a forbice e ad elementi innestati

Uso sega circolare

lavorazione:

STRUTTURE
Datainizio: - datafine:

CARPENTERIE - LAVORAZIONE E POSA IN OPERA
DEL FERRO PER ARMATURE - DISARMO

Data inizio: - data fine:

Confezionamento di carpenteria in legno per casseri di
plinti, pilastri, travi, pareti in cls ed altre armature
provvisorie

Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso del dumper

Uso della gru di cantiere

Allestimento ed uso di ponteggi
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Confezionamento di carpenteria in legno per casseridi  Uso di ponti su cavalletti
plinti, pilastri, travi, pareti in cls ed altre armature

provvisorie

Data inizio: - data fine:

Produzione di rifiuti

Puliscitavole

Uso di puntelli

Uso di scale a mano, a forbice e ad elementi innestati

Uso sega circolare

Uso di trabattelli

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro necessari per le
armature degli impalcati, con discesa dei materiali
Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso di funi, bilancini e sistemi per imbracatura

Uso della gru di cantiere

Allestimento ed uso di ponteggi

Uso di ponti su cavalletti

Produzione di rifiuti

Uso di puntelli

Uso di scale a mano, a forbice e ad elementi innestati

Uso di trabattelli

Rifornimento, lavorazione e posa in opera di ferro tondo
nei casseri, gia predisposti, previo sollevamento al
piano di lavoro

Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente
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PLATEA PORTO DI GIOIA TAURO - UFFICIO AUTORITA' PORTUALE

Rifornimento, lavorazione e posa in opera di ferro tondo Uso di funi, bilancini e sistemi per imbracatura
nei casseri, gia predisposti, previo sollevamento al

piano di lavoro

Data inizio: - data fine:

Uso della gru di cantiere

Uso di macchine e attrezzi per la lavorazione del ferro

Produzione di rifiuti

Rifornimento, lavorazione e posa in opera di rete
elettrosaldata previo sollevamento al piano di lavoro.
Data inizio: - data fine:

Uso di cesoia elettrica

Uso di funi, bilancini e sistemi per imbracatura

Uso della gru di cantiere

Uso della saldatrice elettrica

Utensili elettrici portatili

SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS

Data inizio: - data fine:

Fornitura in cantiere di cls preconfezionato su
autobetoniera per getto diretto

Data inizio: - data fine:

Uso dell'autobetoniera

Uso del dumper

Fornitura in cantiere e sollevamento di cls per getti Utilizzo di attrezzi di uso corrente
verticali o orizzontali mediante I'uso della pompa
Data inizio: - data fine:

Uso dell'autobetoniera

Uso della pompa di sollevamento

Uso del vibratore elettrico

Realizzazione di massetto in cls semplice o alleggerito, Uso dell'autobetoniera
gia confezionato, anche per la formazione di pendenze
Data inizio: - data fine:

Uso della carriola
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Realizzazione di massetto in cls semplice o alleggerito, Uso del dumper
gia confezionato, anche per la formazione di pendenze
Data inizio: - data fine:

Uso della gru di cantiere

Uso del piccone e/o della pala

Uso del secchione

Uso della staggia vibrante elettrica

lavorazione:

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Datainizio: - datafine:

Smontaggio degli impianti, delle attrezzature e opere
provvisionali del cantiere
Data inizio: - data fine:

Utilizzo di attrezzi di uso corrente

Uso di autogru semovente

Uso di camion e autocarri

Uso della carriola

Uso del compressore

Uso del dumper

Uso del martello demolitore elettrico e/o pneumatico

Uso del piccone e/o della pala
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